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NOTAS G

ERAIS:

1. ESPECIFICAGOES DE MATERIAIS:

A.

m oo®

AN

ACOS:
CHAPAS

PERFIS DOBRADOS
VIGAS LAMINADAS
CANTONEIRAS LAMINADAS

ELETRODOS

PARAFUSOS E PORCAS
PREPARAGAO DA SUPERFICIE
JATO DE GRANALHA AO METAL QUASE BRANCO.

PINTURA

ASTM A-36

ASTM A—-36 ou CF—26
ASTM A572 GR50
ASTM A—-36

AWS E 60xx

ASTM A-—-325

ESPESSURA DE CADA DEMAO: 30 A 35p (PELICULA SECA).
1(UMA) DEMAO DE PRIMER ANTI—CORROSIVO ALQUIDICO MARRORM OU

PRIMARIA

DE ZARCAO.

2(DUAS) DEMAO DE ESMALTE SINTETICO NA COR ESCOLHIDA.

CONFERIR NIVEIS E MEDIDAS NO LOCAL.
FAZER PRE—MONTAGEM DE TODAS PECAS DA ESTRUTURA METALICA.
SOLDAR AS PECAS EM TODO O CONTORNO DE CONTATO, A ALTURA DO

FILETE £ IGUAL A ESPESSURA DA CHAPA MAIS FINA.

oo

DIMENSOES EM mm.
RELAGOES DE MATERIAIS DEVEM SER CONFERIDAS, QUANTIDADES

SEM ADIGAO DE QUEBRA.

o N

AS CAREPAS PROVENIENTES DAS SOLDAS NOS PERFIS DEVERAO SER RETIRADAS.
TOLERANCIA DE MEDIDAS DE ATE 50 mm EM LOCAGOES OU DIMENSOES

SERAO AUTORIZADAS PELO ENG* REPONSAVEL PELA EXECUGAO DA OBRA ACIMA,
CONSULTAR ENG® RESPONSAVEL PELO PROJETO.

ESC:1/10

PROJETISTA

Bruzzi

Cansuliorta © Projstas e Engenharta Lida.

Rua Des Izidro, 28 - Sala 903

CEP: 20521-160 - Rio de Janeiro - RJ
(21) 2298-2052
renatobruzzi@uol.com.br

RESPONSAVEL TECNICO
RENATO BRUZZI

CEDSERJ

CLIENTE

Cunfonin

fop o BaELY

REFORMA EMBASAMENTO EDSERJ

PROJETO

NUMERAGAO CEDSERJ  XXXXXXXXX

ESTRUTURA

DISCIPLINA

PROJETO EXECUTIVO

ETAPA

CABINE PROJEGAO AUDITORIO

ASSUNTO

BRUZZI

RESPONSAVEL

GUIPER

COORDENAGAO

1:50

ESCALA

09/05/2014

DATA

CEDSERJ_EMB_EST_PE_FLH_001_PLB_TER_R00

ARQUIVO

FLH 001

PRANCHA

00

REVISAO

1\

INSITE ARQUITETOS

T +55 21 2240 1853

PRACA MAHATMA GANDHI 2/1001
20030-100 RIO DE JANEIRO RJ
BRASIL

INSITEARQUITETOS.COM.BR




NOTAS GERAIS:

1. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS:
A. ACOS:
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PERFIS DOBRADOS

VIGAS LAMINADAS

CANTONEIRAS LAMINADAS
ELETRODOS
PARAFUSOS E PORCAS
PREPARACAO DA SUPERFICIE

m oow

PINTURA

JATO DE GRANALHA AO METAL QUASE BRANCO.

ASTM A—-36

ASTM A—-36 ou CF-26
ASTM A572 GR50

ASTM A—36
AWS E 60xx
ASTM A-325

ESPESSURA DE CADA DEMAO: 30 A 35p (PELICULA SECA).
1(UMA) DEMAO DE PRIMER ANTI-CORROSIVO ALQUIDICO MARRORM OU

PRIMARIA DE ZARCAO.

2(DUAS) DEMAO DE ESMALTE SINTETICO NA COR ESCOLHIDA.

DIMENSOES EM mm.

L

SEM ADICAO DE QUEBRA.

~

CONFERIR NIVEIS E MEDIDAS NO LOCAL.

FAZER PRE—MONTAGEM DE TODAS PEGAS DA ESTRUTURA METALICA.

SOLDAR AS PEGCAS EM TODO O CONTORNO DE CONTATO, A ALTURA DO
FILETE E IGUAL A ESPESSURA DA CHAPA MAIS FINA.

RELAGCOES DE MATERIAIS DEVEM SER CONFERIDAS, QUANTIDADES

AS CAREPAS PROVENIENTES DAS SOLDAS NOS PERFIS DEVERAO SER RETIRADAS.

8. TOLERANCIA DE MEDIDAS DE ATE 50 mm EM LOCAGOES OU DIMENSOES

SERAO AUTORIZADAS PELO ENG® REPONSAVEL PELA EXECUGAO DA OBRA ACIMA,

CONSULTAR ENG® RESPONSAVEL PELO PROJETO.
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NOTAS GERAIS:

1. ESPECIFICACOES DE MATERIAIS:
A. AGOS:
CHAPAS

PERFIS DOBRADOS

VIGAS LAMINADAS

CANTONEIRAS LAMINADAS
ELETRODOS
PARAFUSOS E PORCAS
PREPARAGCAO DA SUPERFICIE

m oo

PINTURA

JATO DE GRANALHA AO METAL QUASE BRANCO.

ASTM A—-36

ASTM A—-36 ou CF-26
ASTM A572 GR50
ASTM A—36

AWS E 60xx

ASTM A—325

ESPESSURA DE CADA DEMAO: 30 A 35p (PELICULA SECA).
1(UMA) DEMAO DE PRIMER ANTI-CORROSIVO ALQUIDICO MARRORM OU

PRIMARIA DE ZARCAO.

2(DUAS) DEMAO DE ESMALTE SINTETICO NA COR ESCOLHIDA.

DIMENSOES EM mm.

SO0 AUN

SEM ADICAO DE QUEBRA.

~

CONFERIR NIVEIS E MEDIDAS NO LOCAL.

FAZER PRE—MONTAGEM DE TODAS PEGAS DA ESTRUTURA METALICA.

SOLDAR AS PEGAS EM TODO O CONTORNO DE CONTATO, A ALTURA DO
FILETE £ IGUAL A ESPESSURA DA CHAPA MAIS FINA.

RELAGOES DE MATERIAIS DEVEM SER CONFERIDAS, QUANTIDADES

AS CAREPAS PROVENIENTES DAS SOLDAS NOS PERFIS DEVERAO SER RETIRADAS.

8. TOLERANCIA DE MEDIDAS DE ATE 50 mm EM LOCAGOES OU DIMENSOES
SERAO AUTORIZADAS PELO ENG® REPONSAVEL PELA EXECUGAO DA OBRA ACIMA,
CONSULTAR ENG® RESPONSAVEL PELO PROJETO.
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NOTAS GERAIS:
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