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CENTRO DE

MEDIÇÃO 01

OS QUADROS CEB E NOBREAK SÃO EXISTENTES, PORÉM

NÃO CONSTAM NO PROJETO ATUAL FORNECIDO. OS

CIRCUITOS ALIMENTADORES DOS MESMOS DEVERÃO SER

MANTIDOS, ASSIM COMO SEUS CIRCUITOS TERMINAIS.
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CURVA HORIZONTAL DE 90°

P/ ELETROCALHA.

ELETROCALHA, DIMENSÕES

INDICADAS EM PROJETO

TÊ HORIZONTAL DE 90° P/

ELETROCALHA.

CARACTERÍSTICAS:

· GALVANIZADO A FOGO;
· ESPESSURA  > 16MSG.

ABREVIAÇÕES:

P: ELETROC. PERFURADA.

REDUÇÃO CONCÊNTRICA

75/50mm.

ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO CLASSE PESADO  APARENTE, SOB O PISO ELEVADO OU NO

ENTRE-FORRO.

ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL C/ ALMA DE AÇO REVESTIDO EM PVC (SEALTUBE) SOB O PISO

ELEVADO.
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SAEMCHEGAM

CIRCUITOS

IDENTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA A SER AFIXADA NA PORTA DO QUADRO

 CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR 5410/2004

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um

curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de

maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer,

antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção(bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR) mesmo

em caso de desligamento sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a

chave não tiverem êxito, isto significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem

ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO

DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

 ADVERTÊNCIA

Notas (QUADROS)

1. OS QUADROS DEVEM SEGUIR AS NORMAS VIGENTES DE PAINÉIS ELÉTRICOS:

- BAIXA TENSÃO: ABNT NBR 5410/04

- MÉDIA TENSÃO: ABNT NBR14039/05

- PAINÉIS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO: ABNT NBR IEC 60439-3/04

- PAINÉIS ELÉTRICOS DE MÉDIA TENSÃO: ABNT NBR IEC 62271-200/07

2. CONFORME EXIGÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES DA NBR 5410, OS QUADROS DEVERÃO  TER BARRAS DE

ATERRAMENTO E NEUTRO, DR PARA OS CIRCUITOS EXTERNOS E EM ÁREAS MOLHADAS, DPS PARA FASES E

NEUTRO, PLAQUETAS COM INDICAÇÃO DOS CIRCUITOS.

3. A ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DEVERÁ SER REALIZADA POR CABOS DE SEÇÃO APRESENTADA EM PROJETO

COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV, LIVRES DE HALOGÊNEO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA. REF. AFUMEX DA

PRYSMIAN.

4. OS FABRICANTES INDICADOS SÃO APENAS DE REFERÊNCIA, PODENDO SER UTILIZADOS EQUIVALENTES

TÉCNICOS.

5. EM CASO DE DISCREPÂNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES DA TABELA DE CARGAS E O DIAGRAMA MULTIFILAR, DEVEM

SER CONSIDERADAS COMO PRIORITÁRIAS AS ESPECIFICAÇÕES DA TABELA.

6. TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS DEVERÃO TER O QUADRO DE ADVERTÊNCIA FIXADO NA PORTA, NA FORMA DE

ADESIVO COM IMPRESSÃO INDELÉVEL OU PLACA DE ACRÍLICO COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO.

EVENTUAIS CIRCUITOS QUE ESTEJAM INSTALADOS E EM

USO, PORÉM, NÃO CONTEMPLADOS PELO AS BUILT

FORNECIDO PELO BNDES, DEVERÃO SER MANTIDOS, DESDE

QUE INSTALADOS CONFORME NORMA NBR 5410
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- PAINÉIS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO: ABNT NBR IEC 60439-3/04

- PAINÉIS ELÉTRICOS DE MÉDIA TENSÃO: ABNT NBR IEC 62271-200/07

2. CONFORME EXIGÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES DA NBR 5410, OS QUADROS DEVERÃO  TER BARRAS DE

ATERRAMENTO E NEUTRO, DR PARA OS CIRCUITOS EXTERNOS E EM ÁREAS MOLHADAS, DPS PARA FASES E

NEUTRO, PLAQUETAS COM INDICAÇÃO DOS CIRCUITOS.

3. A ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DEVERÁ SER REALIZADA POR CABOS DE SEÇÃO APRESENTADA EM PROJETO

COM ISOLAÇÃO EM EPR 0,6/1KV, LIVRES DE HALOGÊNEO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA. REF. AFUMEX DA

PRYSMIAN.

4. OS FABRICANTES INDICADOS SÃO APENAS DE REFERÊNCIA, PODENDO SER UTILIZADOS EQUIVALENTES

TÉCNICOS.

5. EM CASO DE DISCREPÂNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES DA TABELA DE CARGAS E O DIAGRAMA MULTIFILAR, DEVEM

SER CONSIDERADAS COMO PRIORITÁRIAS AS ESPECIFICAÇÕES DA TABELA.

6. TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS DEVERÃO TER O QUADRO DE ADVERTÊNCIA FIXADO NA PORTA, NA FORMA DE

ADESIVO COM IMPRESSÃO INDELÉVEL OU PLACA DE ACRÍLICO COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO.

EVENTUAIS CIRCUITOS QUE ESTEJAM INSTALADOS E EM

USO, PORÉM, NÃO CONTEMPLADOS PELO AS BUILT

FORNECIDO PELO BNDES, DEVERÃO SER MANTIDOS, DESDE

QUE INSTALADOS CONFORME NORMA NBR 5410
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EQUIPOTENCIALIZACAO PRINCIPAL
DEMANDA= 106.975 VA

QM-TE2-TC - TERREO

DEMANDA= 91.276 VA

QM-1P-TC 1° PAVIMENTO

DEMANDA= 91.276 VA
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DEMANDA= 91.276 VA
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BGE-TC

DEMANDA= 117.480 VA

QM-TE1-TC - TERREO
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NOTAS:

1) O suporte para disjuntor deve possuir regulagem em altura e profundidade e

permitir a instalação de um disjuntor tripolar com corrente nominal de 125 A até 200A.

2) Deverá estar em conformidade com a NTD 3.49.

DETALHE 02

CAIXA EM POLICARBONATO 200A-TE

SEM ESCALA

Notas (CEB + ENTRADA BT)

1. NAS INSTALAÇÕES A SEREM VISTORIADAS PELA CEB, SÓ SERÃO ACEITOS CONDUTORES COM ENCORDOAMENTO  CLASSES

2, CONFORME NBR 6880 DA ABNT. ADMITE-SE A UTILIZAÇÃO DE CABOS FLEXÍVEIS COM ENCORDOAMENTO CLASSE 4, 5 OU 6,

TANTO NOS BORNES DE ENTRADA QUANTO DE SAÍDA DO MEDIDOR, DESDE QUE SUAS EXTREMIDADES SEJAM DOTADAS DE

TERMINAIS A COMPRESSÃO ADEQUADOS: PARA CONEXÃO NOS BARRAMENTOS E BORNES DO MEDIDOR.

2. OS CABOS DEVERÃO SER UNIPOLARES (SINGELOS), CLASSE DE ISOLAÇÃO 0,6/1,0KV, E IDENTIFICADOS COM PLACA DE

ALUMÍNIO, JUNTO AO POSTE, COM O NÚMERO DO  LOTE. O CONDUTOR NEUTRO DEVERÁ SER IDENTIFICADO NA COR AZUL. -

OS DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS TERÃO CERTIFICADOS DO INMETRO - A APROVAÇÃO DA VISTORIA DA CEB,

REFERENTE A ESTE PROJETO, FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

TÉCNICA) DE EXECUÇÃO DO MESMO JUNTO AO CREA-DF.

3. QUANDO INSTALADOS EM CONDUTOS ABERTOS, OS CABOS DEVEM SER MULTIPOLARES OU UNIPOLARES, DESDE QUE OS

CONDUTOS SEJAM PROVIDOS DE SEPARAÇÃO ENTRE AS CAMADAS. OS CABOS DOS RAMAIS DE SAÍDA DEVEM SER

DOTADOS DE PLAQUETAS OU ANILHAS PLÁSTICAS QUE IDENTIFIQUEM A U.C. ATENDIDA, FIXADAS A CADA TRÊS METROS,

ATÉ O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR;

4. QUANDO EMBUTIDOS, OS ELETRODUTOS DEVEM SER DE PVC RÍGIDO ROSQUEÁVEL OU, QUANDO APARENTES, DE AÇO

CARBONO, SENDO QUE EM ÁREA ABRIGADA PINTADO NA COR CINZA CLARO E QUANDO EXPOSTO AO TEMPO DO TIPO

ZINCADO A QUENTE.

5. NOS TRECHOS VERTICAIS OS CONDUTORES DEVEM SE APOIAR NA EXTREMIDADE SUPERIOR DO ELETRODUTO, EM

SUPORTES ISOLANTES COM RESISTÊNCIA MECÂNICA ADEQUADA AO PESO A SUPORTAR, DE MODO QUE NÃO DANIFIQUEM

SUA ISOLAÇÃO E A INTERVALOS NÃO SUPERIORES A:

6. 30 METROS PARA CONDUTORES DE SEÇÃO ATÉ 50mm²

7. 24 METROS PARA CONDUTORES DE SEÇÃO MAIOR QUE 50mm² E ATÉ 120mm²;

8. 18 METROS PARA CONDUTORES DE SEÇÃO MAIOR QUE 120mm² E ATÉ 185mm²;

9. 15 METROS PARA CONDUTORES DE SEÇÃO MAIOR QUE 185mm² E ATÉ 240mm²

10. 12 METROS PARA CONDUTORES DE SEÇÃO MAIOR QUE 240mm².

11. A LINHA SUPERIOR DO CENTRO DE MEDIÇÃO DEVE FICAR NO MÁXIMO A 2,0m E A LINHA INFERIOR NO MÍNIMO A 0,2m, AMBAS

MEDIDAS A PARTIR DO PISO ACABADO.

12. DEIXAR SOBRA DE 0,40m POR CONDUTOR DENTRO DA CAIXA DE MEDIÇÃO, NOS TRECHOS ENTRE O DISJUNTOR E O PONTO

DE MEDIÇÃO E DESDE ATÉ A SAÍDA PARA A INSTALAÇÃO INTERNA, VISANDO POSSIBILITAR A LIGAÇÃO DO MEDIDOR DE

ENERGIA ELÉTRICA.

13. OS FIOS E CABOS DE ENTRADA E SAÍDA DOS MEDIDORES DEVEM SER NUMERADOS POR INTERMÉDIO DE ANILHAS

PLÁSTICAS FIXADAS EM CADA CONDUTOR, AS QUAIS DEVEM INDICAR A SEQUÊNCIA DE INSTALAÇÃO DOS REFERIDOS

EQUIPAMENTOS DA SEGUINTE FORMA:

CONDUTOR DE FASE A: MXXA

CONDUTOR DE FASE B: MXXB

CONDUTOR DE FASE C: MXXC

CONDUTOR NEUTRO: MXX

ONDE XX INDICA A NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DA U.C.

14. O CONDUTOR DE ATERRAMENTO PRINCIPAL DEVE SER TÃO CURTO E RETILÍNEO QUANTO POSSÍVEL, ISENTO DE EMENDA E

QUALQUER DISPOSITIVO QUE POSSA CAUSAR SUA INTERRUPÇÃO. DEVE AINDA SER PROTEGIDO POR ELETRODUTO DE PVC

RÍGIDO ROSCÁVEL DE DIÂMETRO ADEQUADO.

15. INDICAÇÃO DE POSIÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE MANOBRA DOS CIRCUITOS ELÉTRICOS DEVE SEGUIR O PADRÃO DA NR-10:

(VERDE - "D", DESLIGADO E VERMELHO - "L", LIGADO)

16. O CONDUTOR NEUTRO DEVE SER LIGADO À BARRA DE NEUTRO E ESTA POR SUA VEZ, À DE PROTEÇÃO (BARRA DE TERRA).

17. A BARRA DE PROTEÇÃO DEVE SER INTERLIGADA AO ELETRODO DE ATERRAMENTO EM UM ÚNICO PONTO.

18. O(S) CONDUTOR(S) DE PROTEÇÃO QUE CONVERGIREM PARA O CENTRO DE MEDIÇÃO DEVE(M) SER CONECTADO(S) À

BARRA DE PROTEÇÃO EXISTENTE.

19. NO CENTRO DE MEDIÇÃO EM POLICARBONATO, OS CONDUTORES, TANTO DE FASE QUANTO DE NEUTRO, DOS RAMAIS DE

MEDIDORES QUE SAEM DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM IDENTIFICAR A UNIDADE CONSUMIDORA POR INTERMÉDIO DE

ANILHAS PLÁSTICAS FIXADAS NOS PRÓPRIOS CONDUTORES.

20. EM FUNÇÃO DA CONFIGURAÇÃO DE CADA CENTRO DE MEDIÇÃO, OS ELETRODUTOS DE SAÍDA PODEM SER POSICIONADOS

TANTO NAS LATERAIS, QUANTO NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR NO CENTRO DE MEDIÇÃO.

21. QUANDO INSTALADOS EM CONDUTOS ABERTOS, OS CABOS DOS RAMAIS DE SAÍDA DEVEM SER DOTADOS DE PLAQUETAS

OU ANILHAS PLÁSTICAS QUE IDENTIFIQUEM A U.C. ATENDIDA, FIXADAS A CADA TRÊS METROS, ATÉ O QUADRO DE

DISTRIBUIÇÃO DO CONSUMIDOR.

22. NO CENTRO DE MEDIÇÃO EM POLICARBONATO, OS CONDUTORES DE ENTRADA E SAÍDA DOS MEDIDORES DEVEM SER

ORGANIZADOS EM CHICOTES DEVIDAMENTE AMARRADOS POR BRAÇADEIRAS PLÁSTICAS.
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(CORRENTE NOMINAL DO DISPOSITIVO DE PROTECAO)

(CORRENTE DE PROJETO)

DEMANDA TOTAL DA PRUMADA (VA)

FATOR DE DIVERSIDADE

DEMANDA TOTAL EM VA (D=a+b)                                        

N

T

B

T

1.800A

1.754,880

1.386.031

1.155,025

1,20

5,0901005,0900,773,680Bomba de Esgoto (5cv)

POTENCIA TOTAL INSTALADA EM VA                                     124.951

DEMANDA DO 1º PAVIMENTO-TC

DEMANDA TOTAL DA PRUMADA DE 

DEMANDA TOTAL EM VA (D=a+b)                                        91.276

POTENCIA TOTAL INSTALADA EM VA                                     124.951

(CORRENTE NOMINAL DO DISPOSITIVO DE PROTECAO)

(CORRENTE DE PROJETO)

b) AR CONDICIONADO

a) ILUMINACAO E TOMADAS

(CORRENTE NOMINAL DO DISPOSITIVO DE PROTECAO)

(CORRENTE DE PROJETO)

DEMANDA TOTAL EM VA (D=a+b)                                        

POTENCIA TOTAL INSTALADA EM VA                                       

b) AR CONDICIONADO

a) ILUMINACAO E TOMADAS

FINALIDADE
POTENCIA INSTALADA 

DEMANDA DAS LOJAS DO TERREO-TC
(CORRENTE NOMINAL DO DISPOSITIVO DE PROTECAO)

(CORRENTE DE PROJETO)

DEMANDA TOTAL EM VA (D=a+b)                                       117.480

POTENCIA TOTAL INSTALADA EM VA                                     146.730

b) AR CONDICIONADO

a) ILUMINACAO E TOMADAS

FINALIDADE
POTENCIA INSTALADA 
 TERREO-TC (LIGADAS AO QM-TE1-TC)
DEMANDA DAS LOJAS DO PAVIMENTO

FINALIDADE
POTENCIA INSTALADA 

N

T

B

T

N

T

B

T

SALAS E LOJAS-TC

106.975

133.670

78.576112.251

138,8A

160A

12.70010012.700

70

(LIGADAS AO QM-TE2-TC)

200A

162,7A

26.89010026.890

80.085100106.780

VA
DEMANDA

%
FATOR DE DEMANDA

VA
TOTAL

200A

178,7A

29.73010029.730

87.75075117.000

VA
DEMANDA

%
FATOR DE DEMANDA

VA
TOTAL

VA
DEMANDA

%
FATOR DE DEMANDA

VA
TOTAL

DEMANDA TOTAL EM VA (D=a+b)                                        91.276

POTENCIA TOTAL INSTALADA EM VA                                     124.951

(CORRENTE NOMINAL DO DISPOSITIVO DE PROTECAO)

(CORRENTE DE PROJETO)

b) AR CONDICIONADO

a) ILUMINACAO E TOMADAS

DEMANDA TOTAL EM VA (D=a+b)                                        91.276

POTENCIA TOTAL INSTALADA EM VA                                     124.951

(CORRENTE NOMINAL DO DISPOSITIVO DE PROTECAO)

(CORRENTE DE PROJETO)

b) AR CONDICIONADO

a) ILUMINACAO E TOMADAS

DEMANDA TOTAL EM VA (D=a+b)                                        91.276

POTENCIA TOTAL INSTALADA EM VA                                     124.951

(CORRENTE NOMINAL DO DISPOSITIVO DE PROTECAO)

(CORRENTE DE PROJETO)

b) AR CONDICIONADO

a) ILUMINACAO E TOMADAS

DEMANDA TOTAL EM VA (D=a+b)                                        91.276

(CORRENTE NOMINAL DO DISPOSITIVO DE PROTECAO)

(CORRENTE DE PROJETO)

FINALIDADE
POTENCIA INSTALADA 

DEMANDA DO 2º PAVIMENTO-TC

FINALIDADE
POTENCIA INSTALADA 

DEMANDA DO 3º PAVIMENTO-TC

FINALIDADE
POTENCIA INSTALADA 

DEMANDA DO 4º PAVIMENTO-TC

N

T

B

T

N

T

B

T

N

T

B

T

N

T

B

T

78.576112.251

138,8A

160A

12.70010012.700

70

78.576112.251

138,8A

160A

12.70010012.700

70

78.576112.251

138,8A

160A

12.70010012.700

70

138,8A

160A

VA
DEMANDA

%
FATOR DE DEMANDA

VA
TOTAL

VA
DEMANDA

%
FATOR DE DEMANDA

VA
TOTAL

VA
DEMANDA

%
FATOR DE DEMANDA

VA
TOTAL

CORRENTE DE AJUSTE DE PROTECAO

Potencia Total Instalada  (kVA)

- Ar Condicionado FAN-COILS

b) Ar Condicionado e Aquecimento

- Iluminacao e Tomadas da Garagem

- Iluminacao e Tomadas Condominio

- Iluminacao e Tomadas das Lojas ( 16, 17, 18, 19, 20 )

- Iluminacao e Tomadas Lojas ( 10, 11, 12, 13, 14, 15 )

- Iluminacao e Tomadas Salas

CALCULO DA DEMANDA GERAL-TORRE C
CORRENTE DE AJUSTE DE PROTECAO

151,625

253,300

706,400

CORRENTE DE AJUSTE DE PROTECAO

88,320

235,520

DEMANDA DA GARAGEM-TC

128,800

DEMANDA DO AR CONDICIONADO-TC
CORRENTE DE AJUSTE DE PROTECAO

VA
DEMANDA

%
FATOR DE DEMANDA

VA
TOTAL

FINALIDADE
POTENCIA INSTALADA 

b) AR CONDICIONADO

a) ILUMINACAO E TOMADAS

DEMANDA TOTAL EM VA (D=a+b)                                        91.276

POTENCIA TOTAL INSTALADA EM VA                                     124.951

(CORRENTE NOMINAL DO DISPOSITIVO DE PROTECAO)

(CORRENTE DE PROJETO)

b) AR CONDICIONADO

a) ILUMINACAO E TOMADAS

DEMANDA TOTAL EM VA (D=a+b)                                        91.276

POTENCIA TOTAL INSTALADA EM VA                                     124.951

(CORRENTE NOMINAL DO DISPOSITIVO DE PROTECAO)

(CORRENTE DE PROJETO)

b) AR CONDICIONADO

a) ILUMINACAO E TOMADAS

DEMANDA TOTAL EM VA (D=a+b)                                        91.276

POTENCIA TOTAL INSTALADA EM VA                                     124.951

(CORRENTE NOMINAL DO DISPOSITIVO DE PROTECAO)

(CORRENTE DE PROJETO)

b) AR CONDICIONADO

a) ILUMINACAO E TOMADAS

FINALIDADE
POTENCIA INSTALADA 

DEMANDA DO 5º PAVIMENTO-TC

FINALIDADE
POTENCIA INSTALADA 

DEMANDA DO 6º PAVIMENTO-TC

FINALIDADE
POTENCIA INSTALADA 

N

T

B

T

N

T

B

T

N

T

B

T

78.576112.251

12.70010012.700

70

78.576112.251

138,8A

160A

12.70010012.700

70

78.576112.251

138,8A

160A

12.70010012.700

70

78.576112.251

138,8A

160A

12.70010012.700

70

D= a + b + c      (kVA)

CORRENTE NOMINAL

-Elevadores (6x20cv)

-Elevadores (8x40cv)

-Bomba de Esgoto 

-Bombas Aguas Pluviais

-Bombas de Agua Potavel 

c) Forca:

- Ventiladores

- Ar Condicionado - CAG

a) Iluminacao e Tomadas

VA
DEMANDA

%
FATOR DE DEMANDA

VA
TOTAL

VA
DEMANDA

%
FATOR DE DEMANDA

VA
TOTAL

VA
DEMANDA

%
FATOR DE DEMANDA

VA
TOTAL

DEMANDA DO 7º PAVIMENTO-TC

DEMANDA TOTAL EM VA (D=a+b)                                        91.276

POTENCIA TOTAL INSTALADA EM VA                                     124.951

(CORRENTE NOMINAL DO DISPOSITIVO DE PROTECAO)

(CORRENTE DE PROJETO)

b) AR CONDICIONADO

a) ILUMINACAO E TOMADAS

DEMANDA TOTAL EM VA (D=a+b)                                        91.276

POTENCIA TOTAL INSTALADA EM VA                                     124.951

(CORRENTE NOMINAL DO DISPOSITIVO DE PROTECAO)

(CORRENTE DE PROJETO)

b) AR CONDICIONADO

a) ILUMINACAO E TOMADAS

DEMANDA TOTAL EM VA (D=a+b)                                        91.276

POTENCIA TOTAL INSTALADA EM VA                                     124.951

(CORRENTE NOMINAL DO DISPOSITIVO DE PROTECAO)

(CORRENTE DE PROJETO)

b) AR CONDICIONADO

a) ILUMINACAO E TOMADAS

FINALIDADE
POTENCIA INSTALADA 

FINALIDADE
POTENCIA INSTALADA 

DEMANDA DO 10º PAVIMENTO-TC

FINALIDADE
POTENCIA INSTALADA 

DEMANDA DO 11º PAVIMENTO-TC

N

T

B

T

N

T

B

T

N

T

B

T

Ventilador (1x3/4cv)

78.576112.251

138,8A

160A

12.70010012.700

70

78.576112.251

138,8A

160A

12.70010012.700

70

78.576112.251

138,8A

160A

12.70010012.700

70

D= a + b + c      (kVA)

CORRENTE NOMINAL

e tomadas

a) Iluminacao         

QE-CAG-TA (Emergencia)

QE-CAG-TA (Normal)

     CARGA INSTALADA 

TIPO

a) Ar Condicionado : 

D= a + b + c      (kVA)

CORRENTE NOMINAL

6 Elevadores (20cv)

8 Elevadores (40cv)

c) Forca:

     CARGA INSTALADA 

TIPO

b) CHUVEIROS:12x5500

Ventiladores (7x25cv)

D= a + b + c      (kVA)

CORRENTE NOMINAL

DEMANDA DO 8º PAVIMENTO-TC

VA
DEMANDA

%
FATOR DE DEMANDA

VA
TOTAL

DEMANDA DO 9º PAVIMENTO-TC

VA
DEMANDA

%
FATOR DE DEMANDA

VA
TOTAL

VA
DEMANDA

%
FATOR DE DEMANDA

VA
TOTAL

4.500A

4.482,77A

2.950,465

3.925,386

74,736

208,080

5,090

18,260

15,570

119,454

177,183

1.089,858

115,367

144,109

66,737

73,125

842,896

DEMANDA ( kVA )DESCRICAO

0,7901000,7900,700,552

255,941

400A

389,32A

70 115,3670,92 164,810

300,353100300,3530,85

789,50595831,0580,85

DEMANDA

kVA%

FATOR DE DEMANDA

1.089,858

1,800A

1.656A

TOTAL

kVA%

FATOR DE POT.TOTAL

(kW)

74,7368093,4200,89

208,08075277,4400,88

DEMANDA

KVA%

FATOR DE DEMANDA

21,120

118,664

0,32

80

TOTAL

KVA%

FATOR DE POT.TOTAL

(KW)

66,000

148,330

1,00

0,87

66,000

468,845

800A

713,18A

32,145

157,256

DEMANDA DO CONDOMINIO-TC

Bomba Agua Pluvial (2x10cv)

c) Forca:

Ilum. externa + ilum. elev.

     CARGA INSTALADA 

TIPO

a) Iluminacao e tomadas:

b) Ar Condicionado : 

Bomba Agua Potavel (20cv)

24.45834,9400,92 70

18,26010018,2600,8814,720

DEMANDA

kVA%

FATOR DE DEMANDA

3.000

15,570

100

100

70 119.651

TOTAL

kVA%

FATOR DE POT.TOTAL

(kW)

15,570

0,85

0,89

2,55

14,720

0,92 170,930

3,00

LISTA DE MATERIAL

ITEM DESCRIÇÃO

01
Caixa para medição e proteção P1-E, destinada a acomodar medidor de

energia elétrica e demais acessórios, incluindo o disjuntor, vide detalhe 01

02

03

04 Caixa para barramento de equipotencialização principal (BEP) destinado à instalação
do barramento de equipotencialização principal e do dispositivo de proteção contra
surtos de tensão (DPS), dimensões 520 x 260 x 186 mm,  conforme NTD 3.49

06

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE 35kA
Nível de proteção (Up): Categoria II

Máxima tensão de operação contínua (Uc): ≥ 242 V

Norma aplicável: IEC 61643-1

07
Disjuntor tripolar termomagnético 125A, Icu>12kA

11 Disjuntor de backup do DPS de 20A e  Icu=12kA.

Caixa de proteção CP destinada à instalação do disjuntor de proteção geral do centro
de medição, dimensões 520 x 260 x 186 mm, conforme NTD 3.49

Caixa de distribuição CD provida de barras condutoras, destinado a receber energia
elétrica através de uma alimentação e distribuí-la às caixas para medição e proteção,
dimensões 520 x 260 x 186 mm,  conforme NTD 3.49

Caixa Modular para Medidor Polifásico até 200 A - TE, destinado à instalação do
medidor trifásico de energia elétrica demais acessórios, incluindo o disjuntor, vide
detalhe 02

Barramento trifásico 3FNT, CU - 12,7x3,2mm (1/2"x 1/8") , Iz = 170A
08 Eletroduto de aço galv. classe pesado.

Seção nominal = DN 50mm para as caixas P1-E;

Seção nominal = DN 65mm para a caixa TE.

09 Condulete de alumínio fundido tipo C

10 Barramento de Equipotencialização Principal (BEP) deve possuir comprimento 200
mm (mínimo), largura 15 mm e espessura 3mm.

12

05

13 Eletroduto de entrada do centro de medição 01 (caixa TE), vem da saída 01 (200A) do
cofre do busway, DN 65mm

TABELA DE CARGAS DOS CENTROS DE MEDIÇÕES DO 12º PAV.

SEM ESCALA

SALAS 1201, 1202 E 1205

SALA 1203 E 1204B

C

D

A

PREVISÃO P/ FUTURA

INDIVIDUALIZAÇÃO

LISTA DE IDENTIFICAÇÃO

14 Eletroduto de entrada do centro de medição 02, vem da saída 02 (125A) do cofre do
busway, DN 65mm

SAÍDA

B

CENTROS DE MEDIÇÃO

VISTAS FRONTAL E LATERAL

ESCALA 1:25

125A

#  (50.0) mm²

#  (10.0) mm²

50A

#  (10.0) mm²

50A

SAÍDA

#  (10.0) mm²

50A

SAÍDA

C

D

1
5

6
0

520

260 260

5
2

0
5
2

0
5

2
0

5
7

0

570

100

1190

A

4
4

0

01

01

01

02

03

04

05

06

07

08

08

09

09

10

1112

13

14

PISO

08

08

08

01

01

01

1
5

6
0

5
2

0
5
2

0
5

2
0

4
4

0

09

14

PISO

CENTRO DE MEDIÇÃO 01

ALIMENTAÇÃO VEM DA

SAÍDA 01 DO COFRE

CENTRO DE MEDIÇÃO 02

ALIMENTAÇÃO VEM DA

SAÍDA 02 DO COFRE

PREVISÃO P/ FUTURA

INDIVIDUALIZAÇÃO

A
M

P
L

I
A

Ç
Ã

O
 
0

1 SALAS

1203

E

1204

BNDES

SALAS 1201, 1202 E 1205

186260

5
2

0

NOTAS:

1) A espessura mínima do corpo e tampa deve ser de (três) 3 mm.

2) Devem ser fornecidas com uma curva Box de 90° instalada em sua face posterior,

para interligar o eletroduto de saída para a unidade consumidora. A curva Box deve

possuir tamanho nominal de 50 mm.

3) Deve ser equipada com dispositivo que permita a colocação de lacre que impeça o

acesso a qualquer parte interna da caixa sem o rompimento dos selos.

4) Deverá estar em conformidade com a NTD 3.49.

DETALHE 01

CAIXA EM POLICARBONATO P1-E

SEM ESCALA

#
5
0
m

m
2

V
I
S

T
A

 
F

R
O

N
T

A
L

BUS-WAY TIPO BAIXA IMPEDANCIA

2000A (3F+N+T) NA VERTICAL COM

DISPOSITIVO DE LACRE DA CEB -

EXISTENTE

#50mm2

#

9

5

m

m

2

BARRAMENTO DE

EQUIPOTENCIALIZACAO LOCAL

EM CAIXA DE SOBREPOR DE

40x40x15cm - EXISTENTE

A
.
G

.
 
Ø

2
.
1
/
2
"

CENTRO DE

MEDIÇÃO 02

AMPLIAÇÃO 01

SALA DA CEB

SEM ESCALA

2
x
A

.
G

.
 
Ø

2
.
1
/
2
"

CENTRO DE

MEDIÇÃO 01

COFRE DE DERIVACAO EXTRAÍVEL PLUG-IN

DUPLO (À INSTALAR) COM DISPOSITIVO DE

LACRE, CONTENDO:

SAÍDA 1: BNH DE 250A E FNH 200A

SAÍDA 2: BNH DE 160A E FNH DE 125A

3#95(95)T35

3#50(50)T25

VEM DA SAÍDA 01

DO COFRE

VEM DA SAÍDA 02

DO COFRE

COFRE EXISTENTE

À SUBSTITUIR POR COFRE

COM DUAS SAÍDAS

C
E

C
N

 
-
 
2
6
/
0
9
/
2
0
1
6

RESP. TÉCNICO

AUTOR DO PROJETO

PROPRIETÁRIO

PROPRIETÁRIO:  

CIDADE/SETOR:              

ENDEREÇO: 

AUTOR DO PROJETO: 

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

SITUARE ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - CREA 8429/RF

BNDES

BRASÍLIA - DF

DÉBORA ANDRADE BASTOS BAHIENSE - CREA  15.249/D-DF

SCS, BLOCO C, TORRE C - CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE

LATITUDE: LONGITUDE:

CEB:

CREA:

Monofásicas:

Bifásicas:

Trifásicas:

Indiretas BT:

Indiretas AT:

Nº DE MEDIÇÕES

ANALISADO POR:

APROVADO POR:

C.P. Nº: OSE Nº:
DATA

_____ / _____ / _____

CEB Distribuição S/A

Gerência de Projetos e Vistoria - GRPV

PARA   LIGAÇÃO   DEFINITIVA,   SOLICITAR    ORÇAMENTO   COM

ANTECEDÊNCIA DE 180 DIAS E DEPENDERÁ  DA EXECUÇÃO FIEL

DO PROJETO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, SEGUINDO

AS NORMAS DA CEB-D.    PRAZO DE VALIDADE DESTE PROJETO:

                        12 MESES A PARTIR DESTA DATA.

CEB:

DESENHISTA: DATA COMPLETA: ESCALA:

TABELA DE CARGAS

DETALHAMENTO

PLANTA DE SITUAÇÃO

CEB

27/06/2017LAYS INDICADA

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 02

DATA REVISÃON° MODIFICAÇÃO

00 EMISSÃO INICIAL 27/06/2017 LAYS

01

PLANTA DE SITUAÇÃO

SEM ESCALA

MAPA CHAVE

12º PAVIMENTO

SEM ESCALA

AutoCAD SHX Text
BEL
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D00

TERRA NEUTRO

QDNB3 - QUADRO DE NOBREAK 1201, 1202 E 1205

CABO UNIPOLAR C/ ISOLAÇÃO EPR

0,6/1,0kV - 3#16(16)T16mm²

CU ½" x 1/16" CU ½" x 1/16"

Nº DE FASES: 3ɸ
TENSÃO (Uo/U): 220/380V
FREQÜÊNCIA: 60Hz

CU ½" x 1/16"
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QDNB4 - QUADRO DE FORÇA 1201, 1202 E 1205

CABO UNIPOLAR C/ ISOLAÇÃO EPR

0,6/1,0kV - 3#16(16)T16mm²

CU ½" x 1/16" CU ½" x 1/16"

Nº DE FASES: 3ɸ
TENSÃO (Uo/U): 220/380V
FREQÜÊNCIA: 60Hz

CU ½" x 1/16"

25A
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63A
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QGBT - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO

CABO UNIPOLAR C/ ISOLAÇÃO EPR

0,6/1,0kV - 3#95(95)T50mm²

CU 1" x ⅛" CU 1" x ⅛"

Nº DE FASES: 3ɸ
TENSÃO (Uo/U): 220/380V
FREQÜÊNCIA: 60Hz

CU ½" x ⅛"

25A

#10mm²

175A

CU 1" x ⅛"

25A

25A

DIAGRAMA MULTIFILAR
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RELAÇÃO DE CARGAS DO QGBT

CIRC. DESCRIÇÃO DO CIRCUITO Pot.Inst.
[W]

Pot.Total
[VA]

PROTEÇÃO Seção do Cabo
[mm²]

FASE

RES01 RESERVA 100 100 D01/63A (C) RST
RES02 RESERVA 100 100 D02/63A (C) RST
QDNB3 NOBREAK 22000 23913 D03/63A (C) 5#16 RST
QDNB4 QDNB4 25100 30257 D04/63A (C) 3#16(16)T16 RST
QDLF5 QDLF5 44486 53609 D05/150A 3#25(25)T16 RST
QDLF6 QDLF6 44320 50741 D06/125A 3#35(35)T16 RST
QGBT QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 1201, 1202 E 1205 70,83kW 82,91kVA D00/175A 3#95(95)T50 RST

CLASSIFICAÇÃO P |S| |Sd| FPd FD DADOS TÉCNICOS: BALANC. PROJETADO

ILUMINAÇÃO 22,95kW 24,94kVA 21,20kVA 0,920 85,0%  Uo/U: 220/380Vac |Sd|\R = 33,09kVA 34,5%

TOMADAS 59,86kW 74,83kVA 38,56kVA 0,800 51,5%  Ik=10,00kA |Sd|\S = 28,65kVA 29,8%

 FREQUÊNCIA: 60Hz |Sd|\T = 34,27kVA 35,7%

DIMENSÕES MÍNIMAS DOS BARRAMENTOS
TERMINAL: COBRE 12,7x3,2mm, (½"x ⅛"); Iz=170A.

NÃO LINEAR 47,72kW 55,77kVA 34,38kVA 0,856 61,7% PRINCIPAL: COBRE 25,4x3,2mm, (1"x ⅛"); Iz=310A.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
RESERVA 5,50kW 5,50kVA 0,00kVA 1,000 48,2%
TOTAL 136,11kW 159,62kVA 82,91kVA 0,854(ind.) 51,9%

RELAÇÃO DE CARGAS DO QDNB3

CIRC. DESCRIÇÃO DO CIRCUITO Pot.Inst.
[W]

Pot.Total
[VA]

PROTEÇÃO Seção do Cabo
[mm²]

FASE

U01 CHEFE DEREG (1220) 1000 1250 D01/10A (C) 3#2,5 R
U02 VIDEOCONFERÊNCIA (1217) 600 750 D02/10A (C) 3#2,5 R

U03 VIDEOCONFERÊNCIA (1217) 200 250 D03/10A (C) 3#2,5 S

U04 JUBRA (1221) 400 500 D04/10A (C) 3#2,5 S

U05 JUBRA (1221) 300 375 D05/10A (C) 3#2,5 T
U06 AUDITÓRIO 600 750 D06/10A (C) 3#2,5 T
U07 REUNIÃO (1205) 400 500 D07/10A (C) 3#2,5 T

U08 REUNIÃO (1205) 600 750 D08/10A (C) 3#2,5 S

U09 REUNIÃO (1205) 600 750 D09/10A (C) 3#2,5 S

U10 REUNIÃO (1207) 300 375 D10/10A (C) 3#2,5 S

U11 REUNIÃO (1207) 400 500 D11/10A (C) 3#2,5 T

U12 PRESIDÊNCIA (1208) 700 875 D12/10A (C) 3#2,5 T

U13 DIRETORES (1209) 400 500 D13/10A (C) 3#2,5 R
U14 DIRETORES (1209) 600 750 D14/10A (C) 3#2,5 R
U15 PROJETOR E TELA 600 750 D15/10A (C) 3#2,5 S

RES01 RESERVA 200 200 D16/10A (C) S

RES02 RESERVA 200 200 D17/10A (C) T

RES03 RESERVA 200 200 D18/10A (C) T
RES04 RESERVA 200 200 D19/10A (C) R
RES05 RESERVA 200 200 D20/10A (C) R
RES06 RESERVA 200 200 D21/10A (C) S
RES07 RESERVA 200 200 D22/10A (C) S
RES08 RESERVA 200 200 D23/10A (C) T
RES09 RESERVA 200 200 D24/10A (C) T
RES10 RESERVA 200 200 D25/10A (C) R
RES11 RESERVA 200 200 D26/10A (C) R
RES12 RESERVA 200 200 D27/10A (C) S
RES13 RESERVA 200 200 D28/32A (C) RST

QDNB3 QUADRO DE NOBREAK 1201, 1202 E 1205 8,76kW 9,90kVA D00/63A (C) 3#16(16)T16 RST

CLASSIFICAÇÃO P |S| |Sd| FPd FD DADOS TÉCNICOS: BALANC. PROJETADO

 Uo/U: 220/380Vac |Sd|\R = 3,33kVA 33,7%
TOMADAS 7,70kW 9,63kVA 7,70kVA 0,800 80,0%  Ik=5,00kA |Sd|\S = 3,43kVA 34,7%

 FREQUÊNCIA: 60Hz |Sd|\T = 3,14kVA 31,7%

DIMENSÕES MÍNIMAS DOS BARRAMENTOS
TERMINAL: COBRE 12,7x1,6mm, (½"x1/16"); Iz=120A.
PRINCIPAL: COBRE 12,7x1,6mm, (½"x1/16"); Iz=120A.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
RESERVA 2,60kW 2,60kVA 2,60kVA 1,000 100,0%
TOTAL 10,30kW 11,81kVA 9,90kVA 0,885(ind.) 83,9%

RELAÇÃO DE CARGAS DO QDNB4

CIRC. DESCRIÇÃO DO CIRCUITO Pot.Inst.
[W]

Pot.Total
[VA]

PROTEÇÃO Seção do Cabo
[mm²]

FASE

4.01 ESTAÇÕES DE TRABALHO 1200 1500 D01/10A (C) 3#2,5 R

4.02 ESTAÇÕES DE TRABALHO 1200 1500 D02/10A (C) 3#2,5 R

4.03 ESTAÇÕES DE TRABALHO 600 750 D03/10A (C) 3#2,5 S

4.04 RESERVA 100 100 D04/10A (C) S

4.05 ESTAÇÕES DE TRABALHO 600 750 D05/10A (C) 3#2,5 T

4.06 ESTAÇÕES DE TRABALHO 600 750 D06/10A (C) 3#2,5 T

4.07 ESTAÇÕES DE TRABALHO 1200 1500 D07/10A (C) 3#2,5 R

4.08 ESTAÇÕES DE TRABALHO 1200 1500 D08/10A (C) 3#2,5 R

4.09 SECRETARIA 900 1125 D09/10A (C) 3#2,5 S

4.10 SECRETARIA 900 1125 D10/10A (C) 3#2,5 S

4.11 ESTAÇÕES DE TRABALHO 600 750 D11/10A (C) 3#2,5 T

4.12 ESTAÇÕES DE TRABALHO 600 750 D12/10A (C) 3#2,5 T

4.13 RESERVA 1000 1000 D13/10A (C) R

4.14 ESTAÇÕES DE TRABALHO (1205) 600 750 D14/10A (C) 3#2,5 R

4.15 ESTAÇÕES DE TRABALHO 600 750 D15/10A (C) 3#2,5 S

4.16 DEP. AUD/RECEP. 500 625 D16/10A (C) 3#2,5 S
4.17 RESERVA 1000 1000 D17/10A (C) T
4.18 SALA (1202) 400 500 D18/10A (C) 3#2,5 T
4.19 SALA (1202) 600 750 D19/10A (C) 3#2,5 R
4.20 SALA (1203) 500 625 D20/10A (C) 3#2,5 R
4.21 SALA (1204) 500 625 D21/10A (C) 3#2,5 S
4.22 SALA IMPRENSA 900 1125 D22/10A (C) 3#2,5 S
4.23 POOL 1200 1500 D23/20A (C) 3#2,5 T
4.24 POOL 1200 1500 D24/20A (C) 3#2,5 T
4.25 SALA (1223) 900 1125 D25/10A (C) 3#2,5 R
4.26 SALA IMPRENSA 700 875 D26/10A (C) 3#2,5 R
4.27 HELP DESK 1200 1500 D27/20A (C) 3#2,5 S
4.28 HELP DESK 1200 1500 D28/20A (C) 3#2,5 S
4.29 POOL 1200 1500 D29/20A (C) 3#2,5 T
4.30 POOL 1200 1500 D30/20A (C) 3#2,5 T

QDNB4 QUADRO DE FORÇA 1201, 1202 E 1205 17,15kW 20,97kVA D00/63A (C) 3#16(16)T16 RST

CLASSIFICAÇÃO P |S| |Sd| FPd FD DADOS TÉCNICOS: BALANC. PROJETADO

 Uo/U: 220/380Vac |Sd|\R = 7,49kVA 35,7%
TOMADAS 23,00kW 28,75kVA 20,13kVA 0,800 70,0%  Ik=5,00kA |Sd|\S = 6,43kVA 30,6%

 FREQUÊNCIA: 60Hz |Sd|\T = 7,06kVA 33,6%

DIMENSÕES MÍNIMAS DOS BARRAMENTOS
TERMINAL: COBRE 12,7x1,6mm, (½"x1/16"); Iz=120A.
PRINCIPAL: COBRE 12,7x1,6mm, (½"x1/16"); Iz=120A.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
RESERVA 2,10kW 2,10kVA 1,05kVA 1,000 50,0%
TOTAL 25,10kW 30,46kVA 20,97kVA 0,818(ind.) 68,9%

CIRCUITOS ALTERADOS/REMANEJADOS

CIRCUITOS ALTERADOS/REMANEJADOS

CIRCUITOS ALTERADOS/REMANEJADOS

RES11

RES12

IDENTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA A SER AFIXADA NA PORTA DO QUADRO

 CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR 5410/2004

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um

curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de

maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer,

antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção(bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR) mesmo

em caso de desligamento sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a

chave não tiverem êxito, isto significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem

ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO

DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

 ADVERTÊNCIA

Notas

1. OS QUADROS DEVEM SEGUIR AS NORMAS VIGENTES DE PAINÉIS ELÉTRICOS:

- BAIXA TENSÃO: ABNT NBR 5410/04

- MÉDIA TENSÃO: ABNT NBR14039/05

- PAINÉIS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO: ABNT NBR IEC 60439-3/04

- PAINÉIS ELÉTRICOS DE MÉDIA TENSÃO: ABNT NBR IEC 62271-200/07

2. CONFORME EXIGÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES DA NBR 5410M OS QUADROS DEVERÃO  TER BARRAS DE ATERRAMENTO E

NEUTRO, DR PARA OS CIRCUITOS EXTERNOS E EM ÁREAS MOLHADAS, DPS PARA FASES E NEUTRO, PLAQUETAS COM

INDICAÇÃO DOS CIRCUITOS.

3. COMERCIAL/PRÉDIO RESIDENCIAL: OS CIRCUITOS TERMINAIS DEVEM UTILIZAR CABOS COM A SEÇÃO APRESENTADA EM

PLANTA, COM ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V, LIVRES DE HALOGÊNEO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA. REF. AFUMEX DA

PRYSMIAN.

4. A ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DEVERÁ SER REALIZADA POR CABOS DE SEÇÃO APRESENTADA EM PROJETO COM ISOLAÇÃO

EM EPR 0,6/1KV, LIVRES DE HALOGÊNEO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA. REF. AFUMEX DA PRYSMIAN.

5. OS QUADROS DE BOMBAS, ELEVADORES E INCÊNDIO SÃO DE PARTIDAS DE MOTORES, DEVENDO SER PREVISTOS OS

COMANDOS CONFORME PADRÃO DO FORNECEDOR DE QUADROS, RESPEITANDO-SE AS NORMAS VIGENTES DO CORPO DE

BOMBEIROS E EXIGÊNCIAS DE AUTOMATIZAÇÃO DO CLIENTE. QUALQUER ALTERAÇÃO NO DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO DEVE

TER ANUÊNCIA DO PROJETISTA.

6. OS FABRICANTES INDICADOS SÃO APENAS DE REFERÊNCIA, PODENDO SER UTILIZADOS EQUIVALENTES TÉCNICOS.

7. EM CASO DE DISCREPÂNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES DA TABELA DE CARGAS E O DIAGRAMA MULTIFILAR, DEVEM SER

CONSIDERADAS COMO PRIORITÁRIAS AS ESPECIFICAÇÕES DA TABELA.

8. TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS DEVERÃO TER O QUADRO DE ADVERTÊNCIA FIXADO NA PORTA, NA FORMA DE ADESIVO COM

IMPRESSÃO INDELÉVEL OU PLACA DE ACRÍLICO COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO.

9. O BALANCEAMENTO DOS QUADROS DEVERÁ SER VERIFICADO EM OBRA E ALTERAÇÕES PODERÃO SER EXECUTADAS

CONFORME NECESSIDADES ESPECÍFICAS COM ANUÊNCIA DO PROJETISTA.

EVENTUAIS CIRCUITOS QUE ESTEJAM INSTALADOS E EM

USO, PORÉM, NÃO CONTEMPLADOS PELO AS BUILT

FORNECIDO PELO BNDES, DEVERÃO SER MANTIDOS, DESDE

QUE INSTALADOS CONFORME NORMA NBR 5410

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DIAGRAMA MULTIFILAR E RELAÇÃO DE

CARGAS DO QGBT, QDNB3 E QDNB4
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DIAGRAMA MULTIFILAR

QDLF5

SEM ESCALA

RELAÇÃO DE CARGAS DO QDLF5

CIRC. DESCRIÇÃO DO CIRCUITO Pot.Inst.
[W]

Pot.Total
[VA]

PROTEÇÃO Seção do Cabo
[mm²]

FASE

5.01 TOM. ESTAÇÕES DE TRABALHO 600 750 D01/10A (C) 3#2,5 R

5.02 TOM. ESTAÇÕES DE TRABALHO 600 750 D02/10A (C) 3#2,5 R

5.03 ILU. ESTAÇÕES DE TRABALHO 840 913,043 D03/10A (C) 3#2,5 S

5.04 ILU. ESTAÇÕES DE TRABALHO 896 973,913 D04/10A (C) 3#2,5 S

5.05 ILU. DEREG/ASSESSOR 1096 1191,3 D05/10A (C) 3#2,5 T
5.06 ILU. ROTA DE FUGA 300 326,087 D06/10A (C) 3#2,5 T
5.07 ILU. COPA/DML/CAFÉ/ESPERA 1 734 797,826 D07/10A (C) 3#2,5 R
5.08 TOM. ESTAÇÕES DE TRABALHO 500 625 D08/10A (C) 3#2,5 R

5.09 TOM. ESTAÇÕES DE TRABALHO 600 750 D09/10A (C) 3#2,5 S

5.10 TOM. ESTAÇÕES DE TRABALHO 300 375 D10/10A (C) 3#2,5 S

5.11 TOM. ESTAÇÕES DE TRABALHO 600 750 D11/10A (C) 3#2,5 T

5.12 TOM. ESTAÇÕES DE TRABALHO 600 750 D12/10A (C) 3#2,5 T

5.13 TOM. ESTAÇÕES DE TRABALHO 600 750 D13/10A (C) 3#2,5 R

5.14 TOM. ESTAÇÕES DE TRABALHO 600 750 D14/10A (C) 3#2,5 R

5.15 TOM. ESTAÇÕES DE TRABALHO 600 750 D15/10A (C) 3#2,5 S

5.16 RESERVA 100 100 D16/32A (C) RST
5.19 TOM. ESTAÇÕES DE TRABALHO 600 750 D17/10A (C) 3#2,5 R

5.20 TOM. ESTAÇÕES DE TRABALHO 600 750 D18/10A (C) 3#2,5 R

5.21 TOM. SALA REUNIÃO 1218 700 875 D19/10A (C) 3#2,5 S

5.22 ILU. VIDEOCONFERÊNCIA 1260 1369,57 D20/10A (C) 3#2,5 S
5.23 TOM. RECEPÇÃO 300 375 D21/10A (C) 3#2,5 T

5.24 TOM. VESTIÁRIOS 1200 1500 D22/10A (C) 3#2,5 T
5.25 TOM. USO GERAL 200 250 D23/10A (C) 3#2,5 R
5.26 RESERVA 100 100 D24/10A (C) R
5.27 RESERVA 100 100 D25/10A (C) S
5.28 RESERVA 100 100 D26/10A (C) S
5.29 RESERVA 100 100 D27/63A (C) T
5.30 KDT BANHEIRO DEREG 10560 13200 D28/63A (C) 3#16 T
5.31 RESERVA 100 100 D29/32A (C) RST
5.34 QFAC04 7400 9250 D30/32A (C) 5#2,5 RST
5.37 CAFETEIRA. 2500 3125 D31/20A (C)-DR 3#2,5 R
5.38 RESERVA 100 100 D32/10A (C)-DR R
5.39 COPA/DML 800 1000 D33/10A (C)-DR 3#2,5 S
5.40 MICROONDAS. 1800 2250 D34/16A (C)-DR 3#2,5 S
5.41 CAFETEIRA. 2500 3125 D35/20A (C)-DR 3#2,5 T
5.42 COPA. 600 750 D36/10A (C)-DR 3#2,5 T
5.43 CAFETEIRA. 2500 3125 D37/20A (C)-DR 3#2,5 R
5.44 TRITURADOR. 400 500 D38/10A (C)-DR 3#2,5 R
5.45 RESERVA 100 100 D39/10A (C)-DR S
5.46 RESERVA 100 100 D40/10A (C)-DR S
5.47 RESERVA 100 100 D41/10A (C)-DR T
5.48 RESERVA 100 100 D42/10A (C)-DR T

QDLF5 QUADRO DE LUZ E FORÇA 1201, 1202 E 1205 22,43kW 26,98kVA D00/80A (C) 3#25(25)T16 RST

CLASSIFICAÇÃO P |S| |Sd| FPd FD DADOS TÉCNICOS: BALANC. PROJETADO

ILUMINAÇÃO 5,13kW 5,57kVA 4,74kVA 0,920 85,0%  Uo/U: 220/380Vac |Sd|\R = 7,78kVA 28,8%

TOMADAS 30,86kW 38,58kVA 15,43kVA 0,800 40,0%  Ik=5,00kA |Sd|\S = 7,48kVA 27,7%

 FREQUÊNCIA: 60Hz |Sd|\T = 11,74kVA 43,5%

DIMENSÕES MÍNIMAS DOS BARRAMENTOS
TERMINAL: COBRE 12,7x1,6mm, (½"x1/16"); Iz=120A.

NÃO LINEAR 7,40kW 9,25kVA 6,48kVA 0,800 70,0% PRINCIPAL: COBRE 12,7x1,6mm, (½"x1/16"); Iz=120A.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
RESERVA 1,10kW 1,10kVA 0,55kVA 1,000 50,0%
TOTAL 44,49kW 54,15kVA 26,98kVA 0,831(ind.) 49,8%

CIRCUITOS ALTERADOS/REMANEJADOS

R S T

D00

TERRA NEUTRO

QDLF5 - QUADRO DE LUZ E FORÇA 1201, 1202 E 1205

CABO UNIPOLAR C/ ISOLAÇÃO EPR

0,6/1,0kV - 3#25(25)T16mm²

CU ½" x ⅛" CU ½" x ⅛"

Nº DE FASES: 3ɸ
TENSÃO (Uo/U): 220/380V
FREQÜÊNCIA: 60Hz

CU ½" x 1/16"
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Notas

1. OS QUADROS DEVEM SEGUIR AS NORMAS VIGENTES DE PAINÉIS ELÉTRICOS:

- BAIXA TENSÃO: ABNT NBR 5410/04

- MÉDIA TENSÃO: ABNT NBR14039/05

- PAINÉIS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO: ABNT NBR IEC 60439-3/04

- PAINÉIS ELÉTRICOS DE MÉDIA TENSÃO: ABNT NBR IEC 62271-200/07

2. CONFORME EXIGÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES DA NBR 5410M OS QUADROS DEVERÃO  TER BARRAS DE ATERRAMENTO E

NEUTRO, DR PARA OS CIRCUITOS EXTERNOS E EM ÁREAS MOLHADAS, DPS PARA FASES E NEUTRO, PLAQUETAS COM

INDICAÇÃO DOS CIRCUITOS.

3. COMERCIAL/PRÉDIO RESIDENCIAL: OS CIRCUITOS TERMINAIS DEVEM UTILIZAR CABOS COM A SEÇÃO APRESENTADA EM

PLANTA, COM ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V, LIVRES DE HALOGÊNEO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA. REF. AFUMEX DA

PRYSMIAN.

4. A ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DEVERÁ SER REALIZADA POR CABOS DE SEÇÃO APRESENTADA EM PROJETO COM ISOLAÇÃO

EM EPR 0,6/1KV, LIVRES DE HALOGÊNEO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA. REF. AFUMEX DA PRYSMIAN.

5. OS QUADROS DE BOMBAS, ELEVADORES E INCÊNDIO SÃO DE PARTIDAS DE MOTORES, DEVENDO SER PREVISTOS OS

COMANDOS CONFORME PADRÃO DO FORNECEDOR DE QUADROS, RESPEITANDO-SE AS NORMAS VIGENTES DO CORPO DE

BOMBEIROS E EXIGÊNCIAS DE AUTOMATIZAÇÃO DO CLIENTE. QUALQUER ALTERAÇÃO NO DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO DEVE

TER ANUÊNCIA DO PROJETISTA.

6. OS FABRICANTES INDICADOS SÃO APENAS DE REFERÊNCIA, PODENDO SER UTILIZADOS EQUIVALENTES TÉCNICOS.

7. EM CASO DE DISCREPÂNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES DA TABELA DE CARGAS E O DIAGRAMA MULTIFILAR, DEVEM SER

CONSIDERADAS COMO PRIORITÁRIAS AS ESPECIFICAÇÕES DA TABELA.

8. TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS DEVERÃO TER O QUADRO DE ADVERTÊNCIA FIXADO NA PORTA, NA FORMA DE ADESIVO COM

IMPRESSÃO INDELÉVEL OU PLACA DE ACRÍLICO COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO.

IDENTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA A SER AFIXADA NA PORTA DO QUADRO

 CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR 5410/2004

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um

curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de

maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer,

antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção(bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR) mesmo

em caso de desligamento sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a

chave não tiverem êxito, isto significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem

ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO

DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

 ADVERTÊNCIA

EVENTUAIS CIRCUITOS QUE ESTEJAM INSTALADOS E EM

USO, PORÉM, NÃO CONTEMPLADOS PELO AS BUILT

FORNECIDO PELO BNDES, DEVERÃO SER MANTIDOS, DESDE

QUE INSTALADOS CONFORME NORMA NBR 5410

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

DIAGRAMA MULTIFILAR E RELAÇÃO DE

CARGAS DO QDLF5
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RELAÇÃO DE CARGAS DO QDLF6

CIRC. DESCRIÇÃO DO CIRCUITO Pot.Inst.
[W]

Pot.Total
[VA]

PROTEÇÃO Seção do Cabo
[mm²]

FASE

6.01 ILU. ESTAÇÕES DE TRABALHO 1064 1156,52 D01/10A (C) 3#2,5 R

6.02 ILU. ESTAÇÕES DE TRABALHO 1120 1217,39 D02/10A (C) 3#2,5 R

6.03 ILU. JUBRA 1108 1204,35 D03/10A (C) 3#2,5 S
6.04 ILU. ROTA DE FUGA 300 326,087 D04/10A (C) 3#2,5 S
6.05 ILU. VEST/AUD 2672 2904,35 D05/20A (C) 3#2,5 T
6.06 ILU. VIDEOCONF. 1 1060 1152,17 D06/10A (C) 3#2,5 T
6.07 ILU. RECEPÇÃO 1950 2119,57 D07/10A (C) 3#2,5 R

6.08 ILU. REUNIÕES 1180 1282,61 D08/10A (C) 3#2,5 R
6.09 ILU. ASSESGP/COPA/IMP. 1108 1204,35 D09/10A (C) 3#2,5 S
6.10 ILU. WC/ASSES PARLAM. 1752 1904,35 D10/10A (C) 3#2,5 S
6.11 ILU. (1207) 992 1078,26 D11/10A (C) 3#2,5 T
6.12 ILU. (1209) 1142 1241,3 D12/10A (C) 3#2,5 T
6.13 RESERVA 100 100 D13/10A (C) R
6.14 RESERVA 100 100 D14/10A (C) R
6.15 RESERVA 100 100 D15/10A (C) S
6.16 QFAC02 7400 9250 D16/32A (C) 5#2,5 RST
6.19 RESERVA 100 100 D17/10A (C) R
6.20 RESERVA 100 100 D18/16A (C) R
6.21 RESERVA 100 100 D19/10A (C) S
6.22 RESERVA 100 100 D20/10A (C) S
6.23 RESERVA 100 100 D21/10A (C) T
6.24 ILU. HELP/POOL/PROT 1492 1621,74 D22/10A (C) 3#2,5 T
6.25 SPLIT NOBREAK 1800 2250 D23/16A (C) 3#2,5 R
6.26 SPLIT NOBREAK 1800 2250 D24/16A (C) 3#2,5 R
6.27 RESERVA 100 100 D25/10A (C) S
6.28 RESERVA 100 100 D26/10A (C) S
6.29 RESERVA 100 100 D27/10A (C) T
6.30 RESERVA 100 100 D28/10A (C) T
6.31 RESERVA 100 100 D29/10A (C) R
6.32 RESERVA 100 100 D30/10A (C) R
6.33 ILU. SECRETARIA 880 956,522 D31/10A (C) 3#2,5 S
6.34 QFAC01 7400 9250 D32/32A (C) 5#2,5 RST
6.37 MICROONDAS. 2500 3125 D33/10A (C)-DR 3#2,5 R
6.38 GELADEIRA. 600 750 D34/16A (C)-DR 3#2,5 R
6.39 CAFETEIRA. 2500 3125 D35/20A (C)-DR 3#2,5 S
6.40 WCS 200 250 D36/10A (C)-DR 3#2,5 S
6.41 RESERVA 100 100 D37/10A (C)-DR T
6.42 WCS 200 250 D38/10A (C)-DR 3#2,5 T
6.43 RESERVA 100 100 D39/10A (C)-DR R
6.44 RESERVA 100 100 D40/10A (C)-DR R
6.45 RESERVA 100 100 D41/10A (C)-DR S

6.46 RESERVA 100 100 D42/10A (C)-DR S

6.47 RESERVA 100 100 D43/10A (C)-DR T

6.48 RESERVA 100 100 D44/10A (C)-DR T

QDLF6 QUADRO DE LUZ E FORÇA 1201, 1202 E 1205 29,64kW 33,94kVA D00/125A 3#35(35)T16 RST

CLASSIFICAÇÃO P |S| |Sd| FPd FD DADOS TÉCNICOS: BALANC. PROJETADO

ILUMINAÇÃO 17,82kW 19,37kVA 16,46kVA 0,920 85,0%  Uo/U: 220/380Vac |Sd|\R = 13,11kVA 38,6%

TOMADAS 6,00kW 7,50kVA 3,00kVA 0,800 40,0%  Ik=5,00kA |Sd|\S = 10,04kVA 29,6%

 FREQUÊNCIA: 60Hz |Sd|\T = 10,79kVA 31,8%

DIMENSÕES MÍNIMAS DOS BARRAMENTOS
TERMINAL: COBRE 12,7x1,6mm, (½"x1/16"); Iz=120A.

NÃO LINEAR 18,40kW 23,00kVA 13,80kVA 0,800 60,0% PRINCIPAL: COBRE 12,7x3,2mm, (½"x ⅛"); Iz=170A.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
RESERVA 2,10kW 2,10kVA 1,05kVA 1,000 50,0%
TOTAL 44,32kW 51,33kVA 33,94kVA 0,873(ind.) 66,1%

DIAGRAMA MULTIFILAR

QDLF6

SEM ESCALA

R S T

D00

TERRA NEUTRO

QDLF6 - QUADRO DE LUZ E FORÇA 1201, 1202 E 1205

CABO UNIPOLAR C/ ISOLAÇÃO EPR

0,6/1,0kV - 3#35(35)T16mm²

CU ½" x ⅛" CU ½" x ⅛"

Nº DE FASES: 3ɸ
TENSÃO (Uo/U): 220/380V
FREQÜÊNCIA: 60Hz
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CIRCUITOS ALTERADOS/REMANEJADOS

Notas

1. OS QUADROS DEVEM SEGUIR AS NORMAS VIGENTES DE PAINÉIS ELÉTRICOS:

- BAIXA TENSÃO: ABNT NBR 5410/04

- MÉDIA TENSÃO: ABNT NBR14039/05

- PAINÉIS ELÉTRICOS DE BAIXA TENSÃO: ABNT NBR IEC 60439-3/04

- PAINÉIS ELÉTRICOS DE MÉDIA TENSÃO: ABNT NBR IEC 62271-200/07

2. CONFORME EXIGÊNCIAS E RECOMENDAÇÕES DA NBR 5410M OS QUADROS DEVERÃO  TER BARRAS DE ATERRAMENTO E

NEUTRO, DR PARA OS CIRCUITOS EXTERNOS E EM ÁREAS MOLHADAS, DPS PARA FASES E NEUTRO, PLAQUETAS COM

INDICAÇÃO DOS CIRCUITOS.

3. COMERCIAL/PRÉDIO RESIDENCIAL: OS CIRCUITOS TERMINAIS DEVEM UTILIZAR CABOS COM A SEÇÃO APRESENTADA EM

PLANTA, COM ISOLAÇÃO EM PVC 450/750V, LIVRES DE HALOGÊNEO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA. REF. AFUMEX DA

PRYSMIAN.

4. A ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS DEVERÁ SER REALIZADA POR CABOS DE SEÇÃO APRESENTADA EM PROJETO COM ISOLAÇÃO

EM EPR 0,6/1KV, LIVRES DE HALOGÊNEO E COM BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA. REF. AFUMEX DA PRYSMIAN.

5. OS QUADROS DE BOMBAS, ELEVADORES E INCÊNDIO SÃO DE PARTIDAS DE MOTORES, DEVENDO SER PREVISTOS OS

COMANDOS CONFORME PADRÃO DO FORNECEDOR DE QUADROS, RESPEITANDO-SE AS NORMAS VIGENTES DO CORPO DE

BOMBEIROS E EXIGÊNCIAS DE AUTOMATIZAÇÃO DO CLIENTE. QUALQUER ALTERAÇÃO NO DIMENSIONAMENTO ELÉTRICO DEVE

TER ANUÊNCIA DO PROJETISTA.

6. OS FABRICANTES INDICADOS SÃO APENAS DE REFERÊNCIA, PODENDO SER UTILIZADOS EQUIVALENTES TÉCNICOS.

7. EM CASO DE DISCREPÂNCIA ENTRE AS INFORMAÇÕES DA TABELA DE CARGAS E O DIAGRAMA MULTIFILAR, DEVEM SER

CONSIDERADAS COMO PRIORITÁRIAS AS ESPECIFICAÇÕES DA TABELA.

8. TODOS OS QUADROS ELÉTRICOS DEVERÃO TER O QUADRO DE ADVERTÊNCIA FIXADO NA PORTA, NA FORMA DE ADESIVO COM

IMPRESSÃO INDELÉVEL OU PLACA DE ACRÍLICO COM IMPRESSÃO EM BAIXO RELEVO.

IDENTIFICAÇÃO DE ADVERTÊNCIA A SER AFIXADA NA PORTA DO QUADRO

 CONFORME ITEM 6.5.4.10 DA NBR 5410/2004

1. Quando um disjuntor ou fusível atua, desligando algum circuito ou a instalação inteira, a causa pode ser uma sobrecarga ou um

curto-circuito. Desligamentos frequentes são sinal de sobrecarga. Por isso, NUNCA troque seus disjuntores ou fusíveis por outros de

maior corrente (maior amperagem) simplesmente. Como regra, a troca de um disjuntor ou fusível por outro de maior corrente requer,

antes, a troca dos fios e cabos elétricos, por outros de maior seção(bitola).

2. Da mesma forma, NUNCA desative ou remova a chave automática de proteção contra choques elétricos (dispositivo DR) mesmo

em caso de desligamento sem causa aparente. Se os desligamentos forem frequentes e, principalmente, se as tentativas de religar a

chave não tiverem êxito, isto significa, muito provavelmente, que a instalação elétrica apresenta anomalias internas, que só podem

ser identificadas e corrigidas por profissionais qualificados. A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO

DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO.

 ADVERTÊNCIA

EVENTUAIS CIRCUITOS QUE ESTEJAM INSTALADOS E EM

USO, PORÉM, NÃO CONTEMPLADOS PELO AS BUILT

FORNECIDO PELO BNDES, DEVERÃO SER MANTIDOS, DESDE

QUE INSTALADOS CONFORME NORMA NBR 5410
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